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Povětrnostní situace během povodní na přelomu června a 
července 2006 v Podyjí 
 

1. Celková povětrnostní situace 

 

Od 25. června do 29. června 2006 se nacházela střední Evropa ve výškovém jihozápadním 

proudění. V přízemním tlakovém poli přecházela 26.-27. června střední Evropu nevýrazná 

brázda nižšího tlaku vzduchu, která se v těchto dnech projevila zvýšenou bouřkovou činností. 

Ve dnech 28.-30. června nebylo tlakové pole nijak výrazné, nicméně  na obr. 1.1 je patrná 

oblast nižšího tlaku vzduchu nad Středozemním mořem, zatímco se od západu přibližovala 

výšková brázda nízkého tlaku vzduchu. 

 

 

Obr. 1.1. Analýza tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře (izolinie) a geopotenciální 

výšky hladiny 500 hPa z 29. 6. 2006, 12 UTC a 30. 6. 06, 00 UTC, ukazující přibližně 

rozložení tlaku vzduchu ve výšce 5,5 km (barevné pole). Údaje pocházejí z výstupů modelu 

ALADIN. 

 

Teplotní pole (obr. 1.2) ukazuje nad střední Evropou poměrně výrazný gradient mezi 

chladnějším vzduchem nad severní Evropou a velmi teplou vzduchovou hmotou 

Středozemním mořem a Balkánem. V noci z 29. na 30. června se v hladině 850 hPa vytvořila 

mělká tlaková níže a od jihovýchodu k nám zasahovala brázda nízkého tlaku vzduchu (obr. 

1.1, 1.2).  

Analýza aerologické sondáže atmosféry (obr. 1.3) z Vídně dne 29. června, 12 UTC ukazuje 

podmíněně labilní a poměrně vlhkou atmosféru, ve které jsou podmínky pro vznik bouřek. 

Poměrně malá hodnota CAPE (konvektivní potenciální energie) však nemusí odpovídat 

situaci, kdy je počáteční teplota vyšší než podle měření; některé stanice v Dolním Rakousku  

zaznamenaly v odpoledních hodinách teploty kolem 24 ºC. 

 

 



 

Obr. 1.2. Rozložení geopotenciální výšky tlakové hladiny 850 hPa (izolinie; hladina 850 hPa 

leží přibližně ve výšce 1500 m) a teplota v téže hladině podle analýzy modelu ALADIN 

z termínů 29. 6. 2006, 12 UTC a 30. 6. 2006, 00 UTC.  

 

Obr. 1.3. Analýza vertikálního zvrstvení atmosféry ve Vídni z 29. června 2006, 12 h UTC.  

 



2. Vývoj počasí dne 29. června 

 

V druhé polovině noci z 28. na 29. června 2006 se konvektivní činnost omezovala na území 

Rakouska. Okolo 9. h UTC se vytvořily první, nepříliš výrazné přeháňky nad rakouským 

povodím Dyje a nad středním Povltavím. Přeháňky se z rakouského území přesunuly do 13 

UTC nad oblast Českomoravské vrchoviny, kde se rozpadávaly.  

Kolem 14.-15. h UTC došlo k výraznému vývoji bouřkových buněk v oblasti jižních a 

západních Čech a na horním toku Dyje (viz obr. 2.1). Bouřková aktivita přetrvávala po delší 

dobu, přičemž nejsilnější vývoj lze pozorovat především v povodí Moravské Dyje a Lužnice. 

Silné srážky v okolí Dačic trvaly téměř bez přestávky od 15. do 24. hodiny a napršelo při nich 

na stanici Kostelní Myslová téměř 90 mm (viz obr. 2.2 a 2.3).  Od 3. do 7. hodiny UTC dne 

30. června napršelo navíc 15-20 mm. 

Pohled na vývoj konvektivní oblačnosti z družice Meteosat-8 (MSG-1) je uveden na obrázku 

2.4, kde je zřetelně vidět aktivní konvekci v oblasti Podyjí s horními částmi konvektivní 

oblačnosti unášenými směrem k severu až severovýchodu.  

 

2.1 Odhady srážek podle meteorologických radarů. 

V Českém hydrometeorologickém ústavu je v provozu systém kombinovaného odhadu 

srážek, který poskytuje operativní odhady z meteorologických radiolokátorů a dostupných  

srážkoměrných měření v časovém kroku 1 hodina a vyšším. Uvedený systém zároveň počítá 

plošné odhady srážek pro předdefinovaná území (povodí nebo jinak definovaná území). 

Ukázka vizualizace výsledků je uvedena na obr. 2.5. Z předběžných srovnání vyplývá, že 

suma kombinovaných odhadů hodinových srážek plošných srážek na spadlých na horním 

povodí Moravské a Rakouské Dyje (po jejich soutok) za období 29.6. 06 UTC do 30. 6. 06 

UTC činila 93 mm, zatímco přímým výpočtem 24-hodinového období s údaji hustší sítě 

srážkoměrných stanic na území České republiky bylo zjištěn úhrn pro stejné území 81 mm, 

což je 87% hodnoty vzniklé jako suma hodinových údajů (viz obr. 2.5). Uvedený systém, 

pracující v hodinovém kroku s řidší sítí srážkoměrů a tedy s větší vahou radarových měření 

srážky slabě přeceňoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 2.1. Vybrané termíny obrázků radiolokační odrazivosti v období 29. 6., 14  UTC (16 

SELČ)– 30. 6. 04 UTC (06 SELČ) nad územím ČR. Změřeno radiolokátory Brdy a Skalky.  



 

 

 

Obr. 2.2. Teplota vzduchu, rychlost větru a součtová křivka hodinových srážek na stanici 

Kostelní Myslová od 27. do 30. června 2006. Časové údaje jsou v SEČ. 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 2.3. Vývoj hodinových srážek na stanici Kostelní Myslová podle srážkoměru (zeleně) a 

korespondujících radarových odhadů radaru Skalky (červeně) adjustovaných územně 

konstantním koeficientem. Vlevo jsou hodnoty naměřené za jednotlivé hodiny, vpravo jsou 

nakresleny integrální křivky.  

 

Obr. 2.4. Snímek střední Evropy z družice Meteosat-8 v pásmu 10,8 μm 29. 6. 2006 ve 20 

UTC (22 SELČ). 



 

 

 

Obr. 2.5. Ukázka hodinového odhadu srážek (od levého horního snímku po směru hodinových 

ručiček):  Původní radarový odhad, adjustovaný radarový odhad, odhad pouze z dostupných 

srážkoměrných měření a kombinace. Dole je srovnání hodinových úhrnů pro vyznačené 

povodí horní Dyje (Rakouské a Moravské Dyje po jejich soutok) a 24-hodinová suma pro 

stejné území a období počítaná s pomocí hustší sítě srážkoměrných stanic (viz obr. 2.6). 



 

Obr. 2.6. Denní odhad srážek počítaný z husté sítě srážkoměrných stanic z 29. června 2006 

(29. 6. 2006, 06 UTC - 30. 6. 2006, 06 UTC). Povodí horního toku Dyje (Moravské a 

Rakouské Dyje po její soutok) je vyznačeno modře.  

 

2.3 Předpovědi srážek modelem ALADIN 

Pro předpověď srážek se v ČHMÚ používá především numerický model předpovědi počasí 

ALADIN. Jeho běh z 00 a 12 UTC přepokládal na území Moravy, Dolního Rakouska a 

Vysočiny extrémní úhrny až kolem 150 mm/6 h, nicméně ve skutečnosti spadly 

nejvýznamnější srážky asi o 6 hodin dříve oproti modelové předpovědi a byly lokalizované do 

povodí Dyje (viz obr. 2.6 a 2.7). S uvážením běžné prostorové chyby extrémních 

konvektivních srážek (typicky desítky kilometrů) je možné považovat tyto předpovědi za 

poměrně úspěšné, neboť včas indikovaly možnost nebezpečných intenzivních srážek. 

 

2.4 Informace Systému integrované výstražné služby 

Na silné srážky a nebezpečí povodní byly od 28. 6. 2006 vydávány výstražné informace 

systému integrované výstražné služby (SIVS), které vycházely především z predikcí 

numerických předpovědních modelů. Při posuzování  úspěšnosti výstrah je nutné vzít 

v úvahu, že naprosto přesné určení času a místa s předstihem více než několik hodin dopředu 

nebylo a není při současném stavu vědy možné. Přehled vydaných zpráv SIVS je v příloze 1.  

 



 

Obr. 2.7. Předpovědi šestihodinových úhrnů srážek modelem ALADIN z termínu analýzy 00 

UTC (02 SELČ, dostupné kolem 6.00-6.30 SELČ; levý sloupec) a z 12 UTC (14 SELČ, 

dostupné kolem 18.00-18.30 SELČ; pravý sloupec). 

 

 

 

 

 



2.5 Činnost Regionálního předpovědního pracoviště (RPP) Brno během 
povodně 

 

Vzhledem k závažnosti předpovědních informací i vzhledem ke složitější personální situaci 

(nemoc jednoho z hydrologů RPP – Ing. P. Nerudy) byla vedoucím Regionálního 

předpovědního pracoviště domluvena pracovní pohotovost druhého hydrologa RPP (Ing. D. 

Dydowiczové, popř. Ing. L. Březkové z  Oddělení hydrologie) s možností okamžitého nástupu 

na pracoviště. Situace byla monitorována pomocí vzdáleného přístupu přes síť Internet a 

kolem 23.00 byla provedena telefonická konzultace mezi D. Dydowiczovou, M. Šálkem a L. 

Březkovou. Na této konzultaci bylo dohodnuto, že vzhledem k vážnosti situace nastoupí 

okamžitě na RPP Ing. Březková a kolem 5. hodiny přijdou na pracoviště ing. D. Dydowiczová 

a M. Šálek. Od brzkých ranních hodin dne 30. 6. 2006 byly vydávány upřesňující výstražné 

informace RPP. Brno a modelové prognózy, zejména pro profil Podhradí (již od půlnoci, viz 

též kapitola 3.1). Probíhala též výměna informací s rakouskou stranou (M. Šálek). 

Nepřetržitá služba na pracovišti hydrologické prognózy RPP Brno skončila 1. července 

v odpoledních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hydrologická situace 

Povodní bylo zasaženo povodí Dyje v Rakousku, zejména okresy Waidhofen na Dyji, Horn a 

Hollabrun, na českém území byla nejvíce postižena obec Podhradí nad Dyjí.  

Typický pro tuto povodeň byl velmi rychlý nárůst povodňové vlny. 29.6.2006 se průtoky 

pohybovaly na Moravské Dyji na úrovni 150 denní vody, na Dyji v Podhradí na úrovni 

90denní vody. Během 24 hodin vzrostl na Dyji ve vodoměrné stanici Podhradí průtok z 10,4 

m
3
.s

-1
 na 551 m

3
.s

-1
. Kulminační průtoky na Moravské Dyji v Janově  a na Dyji v Podhradí 

byly dosaženy 30.6.2006 v ranních hodinách a doby opakování byly vyhodnoceny větší jak 

1000 let. Povodní byla zasažena i Želetavka, ale zde se vyskytly maximální průtoky na úrovni 

20leté vody. 

 

Tab. 3.1 Kulminační stavy a průtoky ve vodoměrných stanicích v povodí Dyje 

              (Qq = dlouhodobý průměrný průtok) 

Profil Tok Plocha povodí Qa Údaje k vyhodnocenému kulminačnímu průtoku 

        Datum Hodina Stav  Průtok  Spec. odtok N-letost 

    [km
2
] [m

3
.s

-1
]     [cm] [m

3
.s

-1
] [m

3
.s

-1
.km

-2
] roky 

Janov Moravská Dyje 517,0 2,63 30.6 04:00 362 105,0 203 1000 

Raabs Dyje 1400 7,02 30.6. 02:55 648 477 341    >200 

Podhradí Dyje 1756,0 8,50 30.6 09:00 534 551 314  >1000 

Jemnice Želetavka 146,3 0,54 30.6 04:20 145 13,9 95 2-5 

Vysočany Želetavka 367,7 1,08 30.6 10:00 218 49,6 135 20 

Vranov Dyje 2228,0 9,74 30.6 23:00 291 234 105 100 

Znojmo Dyje 2499,2 10,30 30.6 17:00 366 256 102 100 

Trávní Dvůr Dyje 3531,4 12,30 1.7 07:00 559 223 63,1 20-50 

Božice Jevišovka 647,3 0,900 1.7 03:30 142 4,4 6,8 1 

Ladná Dyje 12280,0 41,70 2.7 09:00 295 194 15,8 1-2 

 

Poznámka: Vzhledem k výskytu 3 velkých povodní na Dyji v posledních 5 letech, budou 

stanoveny nové N-leté průtoky na Dyji k 30.9.2006 

 

V přehradě Vranov se podařilo využít ovladatelného retenčního prostoru nádrže 

k transformaci extrémní povodně nad VD. V důsledku této manipulace nedošlo k navýšení 

odtoku z VD Vranov nad kapacitu spodních výpustí. 

Na rakouském břehu řeky Dyje se protrhla hráz v šíři  25 m a vytvořila se laguna u Novosedel 

na Břeclavsku, která zaplavila asi 500 hektarů zemědělské půdy. 
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Obr. 3.1 Vývoj povodňové vlny na Dyji 

3.1. Hydrologické předpovědi 

Předpovědi pro povodí Dyje byly počítány hydrologickým předpovědním modelem 

HYDROG. 

První předpověď pro Podhradí byla vydána kolem půlnoci 29.-30.6. na kulminační hodnotu 

přibližně 320 m
3
.s

-1
. 

Pro výpočet předpovědi byly používány radarové odhady srážek kombinované s měřenými 

hodnotami ze srážkoměrných stanic. Předpovědi byly aktualizované každou hodinu, situace 

byla průběžně konzultována s dispečinkem PM, na žádost PM byla také počítána předpověď 

celkového přítoku do nádrže Vranov. Na základě hydrologické předpovědi byl okamžitě 

zvyšován odtok z nádrže.  

Přesnost předpovědi průtoků závisela kromě přesnosti předpovídaných srážek na přesnosti 

odhadu množství spadlých srážek. Při těchto extrémních přívalových srážkách může  

podhodnocení srážky přibližně o 10 % vyvolat výrazně nižší odezvu povodí.  

Přesto první vydané předpovědi naznačovaly extrémní zvýšení průtoků nad úroveň Q100. 

Grafy vydaných předpovědí pro vodoměrnou stanici Podhradí (170) jsou na následujících 

obrázcích 

 

 

 

 

 

 



 

 

30.6.2006 0:44 

 

Obr. 3.1.1 Předpověď pro vodoměrnou stanici Podhradí ze 30.6. 0:44 h 

 

 

30.6.2006 6:19 

 

 

Obr. 3.1.2 Předpověď pro vodoměrnou stanici Podhradí ze 30.6. 6:19 h 



 

30.6.2006 8:14 

 

 

Obr. 3.1.3 Předpověď pro vodoměrnou stanici Podhradí ze 30.6. 8:14h 

 

30.6.2006 9:00 

 

 

Obr. 3.1.4 Předpověď pro vodoměrnou stanici Podhradí ze 30.6. 9:00 h 

 



 

3.2. Měření průtoků 

Dne 30.6.2006 v pátek vyjela tříčlenná skupina techniků změřit průtoky v Janově na 

Moravské Dyji a v Podhradí na řece Dyji pomocí ADCP. 

Protože byla zatopena obě předmostí mostu přes Dyji mezi Podhradím a státní hranicí, nebylo  

možno průtok měřit na obvykle používaném mostě při povodních. S pomocí ADCP byl  

změřen průtok z mostu přes přehradní nádrž Vranov mezi obcí Bítov a hradem Cornštejn nad 

soutokem Dyje se Želetavkou pod hradem Bítovem  30.6.2006 v 16 hodin. Průtok nebylo 

možné změřit kvůli naplaveninám v celém profilu, konkrétně mezi 37. a 93. metrem profilu. 

V nezměřené části profilu byly alespoň na dvou místech změřeny povrchové rychlosti (0,25 a 

0,31 m.s
-1

). Neměřená část byla zpočátku interpolována i s hloubkou profilu. Později, když se 

voda vyčistila, byla hloubka profilu znovu změřena a výpočet opraven, viz obr. 3.2.1. Průtok 

byl vyhodnocen na 440.4 m
3
s

-1
. Tento výsledek bylo nutno opravit o akumulaci vody v jezeře 

nad mostem -  asi o 77 m
3
s

-1
. Po úpravách vyšel přítok do nádrže nad Bítovským mostem 517 

m
3
s

-1
. Zpoždění mezi kulminací přítoku do nádrže a kulminací přibývání objemu zadržené 

vody při konstantním odtoku z nádrže bylo asi 1 hodina. To se může považovat za časové 

zpoždění mezi průtokem v profilu mostu pod obcí Bítov a průtokem v Podhradí nebo 

Vysočanech. Vysočany protékalo tedy o hodinu dříve 37 m
3
s

-1
. Přítok z mezipovodí mohl být 

až 3.7 m
3
s

-1
.  Výsledný průtok vztažený k vodoměrné stanici Podhradí byl 476 m

3
s

-1
. 

Výsledek odpovídá extrapolované měrné křivce v Podhradí z jara 2006. Měrná křivka  dává 

hodnotu 465 m
3
s

-1
. 

Okamžitý kulminační průtok ve vodoměrné stanici Podhradí byl vyhodnocen na 551 m
3
s

-1
. 

Kontrola výpočtem ze stanice Vranov-Hamry pod nádrží s pomocí bilance nádrže se lišila o 

asi 10 m
3
s

-1
 směrem dolů. 

 

Průběh hloubek a středních svislicových rychlostí v profilu Bítov obec
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Obr. 3.2.1 Profil Bítov – hloubky a střední svislicové rychlosti 



Obr. 3.2.2 Most mezi obcemi Bítov a Cornštýn, odkud byl měřen průtok 

Obr. 3.3.3 Pohled z mostu na naplaveniny v nádrží Vranov 



Vyhodnocení měření průtoku pomocí ADCP na Moravské Dyji v profilu Modletice – 

v blízkosti vodoměrné stanice Janov je na následujícím obrázku. 

 

Datum Čas 
Průtočná 
plocha 

Stř. hloubka 
Stř. profil. 
rychlost 

Šířka Průtok 

30.06.2006 11:10 -11:40 64,5 m2 2,22 m 1,42 m.s-1 29,0 m 91,7 m3.s 

 

Obr. 3.2.4 Profil Modletice – Moravská Dyje (v blízkosti vodoměrné stanice Janov), výsledky 

měření průtoku pomocí ADCP 

Průtok na Moravské Dyji byl změřen v profilu Modletice v blízkosti vodoměrné stanice 

Janov. Korytem neprotékala všechna voda, část vody protékala po silnici. 

Obr. 3.2.5 Moravská Dyje – voda, 

která tekla souběžně s korytem po 

silnici 
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Obr. 3.2.6 Vodoměrná stanice Janov – 30.6.2006 ve 12 hodin (8 hodin po kulminaci) 

Obr. 3.2.7 Vodoměrná stanice Podhradí – vyznačení místa, kam sahala hladina vody při  

                  kulminaci 



obr. 3.2.8  Vodoměrná stanice Podhradí 30.6.2006 – 14 hodin 

 

3.2.3 Srovnání povodně červen 2006 s historickými povodněmi 

 

Dosud nejvyšší vyhodnocený průtok na Dyji byl vyhodnocen v profilu Vranov  5. února 1862  

- 530 m
3
.s

-1
. Jednalo se o zimní povodeň a průtok je vyhodnocen i s levostranným přítokem 

Želetavka. Největší letní povodeň byla vyhodnocena v profilu Vranov 10. července 1906 – 

373 m
3
.s

-1
. Ve stanici Podhradí se začaly vyčíslovat průtoky až po výstavbě VD Vranov 

v roce 1935. 

Ve vodoměrné stanici Podhradí se vyskytly největší kulminační průtoky za celé období 

pozorování  

14.8.2002 – 343 m
3
.s

-1
 

30.3.2006 – 395 m
3
.s

-1 

Povodeň na Dyji z června-července 2006 je dosud největší vyhodnocenou povodní za celé 

období pozorování, co se týče kulminačního průtoku. Jednalo se o výjimečnou povodeň 

způsobenou přívalovými dešti na velké ploše povodí. 

Povodeň zasáhla především obec Podhradí, kde bylo evakuováno 150 lidí, v obci byl vypnut 

elektrický proud, zkolabovala zde síť mobilních telefonů. V rekreační oblasti Vranov nad 

Dyjí nezanechala povodeň téměř  žádné následky. 



Obr. 3.2.9 Srovnání povodní v Podhradí na Dyji – rok 2002 a rok 2006 

 

 

Obr. 3.2.10 Schéma horního povodí Dyje 
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                      VħSTRAĢNĆ INFORMACE 

                    ĻHMĐ a ODBORU HMZ VGHMĐŚ 

Ļ²slo:     PVI_57/06 

Vydan§:    StŚeda  28.06.2006, 17.00 hod. (15.00 UTC)  

Na jevy:   SilnĨ trvalĨ d®ġŠ (vysokĨ stupeŔ nebezpeļ²),  

           RozvodnŊn® toky (vysokĨ stupeŔ nebezpeļ²),  

                         

Platnost:  od ļtvrtka 29.06.2006 12.00 do p§tku 30.06.2006 23.59 

                                            

Pro kraje: RozvodnŊn® toky: 

           od ļtvrtka 29.06.2006 14.00 do p§tku 30.06.2006 23.59 

           StŚedoļeskĨ, PlzeŔskĨ, JihoļeskĨ, PardubickĨ,  

           Kr§lov®hradeckĨ, Vysoļina, JihomoravskĨ, OlomouckĨ,  

            

           Siln Ĩ trvalĨ d®ġŠ: 

           od ļtvrtka 29.06.2006 12.00 do p§tku 30.06.2006 18.00 

           StŚedoļeskĨ, PlzeŔskĨ, JihoļeskĨ, PardubickĨ,  

           Kr§lov®hradeckĨ, Vysoļina, JihomoravskĨ, OlomouckĨ,  

            

            

V oblasti zvlnŊn®ho frot§ln²ho rozhran² se z²tra vytvoŚ² nad Bavorskem a  

Rakouskem front§ln² vlna pravdŊpodobnŊ i s tlakovou n²ģ² ve vyġġ²ch vrstv§ch  

atmosf®ry, kter§ trvalĨmi sr§ģkami ovlivn² poļas² u n§s. 

 

Na front§ln² vlnŊ, kter§ ovlivn² poļas² zejm®na v jiģn²ch oblastech republiky,  

oļek§v§me denn² ¼hrny sr§ģek 20 aģ 50 mm, ojedinŊle na jihu aģ 70 mm. Zpoļ§tku  

se mohou ojedinŊle vyskytnout v odpoledn²ch hodin§ch i bouŚky s pŚ²valovĨm  

deġtŊm, postupnŊ trvalĨ d®ġŠ. Odezvou na tyto sr§ģkov® ud§losti budou stoupat  

hladiny tokŢ, a to nejdŚ²ve na jihoz§padŊ ¼zem², tedy v oblasti Ġumavy, Ļesk®ho  

Lesa a Brd, pozdŊji v oblasti jihu Ļech a Ļeskomoravsk® vysoļiny. PŚitom mohou  

bĨt dosaģeny v prŢbŊhu ļtvrtka a noci na p§tek 1.SPA nebo 2.SPA, ojedinŊle i  

3.SPA.  

Je potŚeba sledovat vĨvoj situace a jeho dalġ² progn·zu a bĨt pŚipraven na  

pŚ²padn® zhorġen² situace. 

  

-  PŚi siln®m deġti se doporuļuje dostateļnŊ sn²ģit rychlost j²zdy autem, pŚi  

  delġ²m trv§n² deġtŊ mŢģe doj²t k prŢtoku vody pŚes komunikace, k jejich  

  zatopen² nebo i podemlet², k sesuvŢm pŢdy apod.  

-  S rostouc² intenzitou a trv§n²m siln®ho deġtŊ roste pravdŊpodobnost  

  rozvodnŊn² tokŢ, zatopen² sklepŢ, n²ģe poloģenĨch m²st, ¼doln²ch poloh apod.  
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                    ĻHMĐ a ODBORU HMZ VGHMĐŚ 

 

Ļ²slo:      PVI_58/06 

Vydan§:     Ļtvrtek 29.06.2006, 13.50 hod. (11.50 UTC)  

 

S okamģitou platnost² ruġ²me vĨstraģnou informaci PVI_57/06  
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                      VħSTRAĢNĆ INFORMACE 

                    ĻHMĐ a ODBORU HMZ VGHMĐŚ 

 

Ļ²slo:     PVI_59/06 

Vydan§:    Ļtvrtek 29.06.2006, 14.00 hod. (12.00 UTC) 

Na jevy:   PovodnŊ (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           Extr®mn² sr§ģky (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           SilnĨ trvalĨ d®ġŠ (vysokĨ stupeŔ nebezpeļ²),  

           RozvodnŊn® toky (vysokĨ stupeŔ nebezpeļ²),  

           ZvĨġen® hladiny Śek (n²zkĨ stupeŔ nebezpeļ²),               

Platnost:  od ļtvrtka 29.06.2006 18.00 do soboty 01.07.2006 12.00  

                                            

Pro kraje: Extr®mn² sr§ģky: 

           od p§tku 30.06.2006 02.00 do soboty 01.07.2006 06.00 

           PardubickĨ, OlomouckĨ, MoravskoslezskĨ,  



            

           PovodnŊ: 

           od p §tku 30.06.2006 00.00 do soboty 01.07.2006 12.00 

           StŚedoļeskĨ, JihoļeskĨ, PardubickĨ, Vysoļina,  

           JihomoravskĨ, Zl²nskĨ, OlomouckĨ, MoravskoslezskĨ,  

                  

           RozvodnŊn® toky: 

           od p§tku 30.06.2006 00.00 do soboty 01.07.2006 12.00  

           Kr§lov®hradeckĨ,  

            

           SilnĨ trvalĨ d®ġŠ: 

           od ļtvrtka 29.06.2006 18.00 do p§tku 30.06.2006 18.00 

           StŚedoļeskĨ, PlzeŔskĨ, JihoļeskĨ, Kr§lov®hradeckĨ,  

           Vysoļina, JihomoravskĨ, Zl²nskĨ,  

            

           ZvĨġen® hladiny Śek: 

           od p§tku 30.06.2006 00.00 do soboty 01.07.2006 00.00 

           PlzeŔskĨ,  

            

Front§ln² vlna bude postupovat pŚes Rakousko k severovĨchodu a ovlivn² poļas² u  

n§s. 

Na front§ln² vlnŊ se vyskytne trvalĨ d®ġŠ, kterĨ bude m²sty vydatnĨ. Do p§tku  

r§na oļek§v§me v jihovĨchodn² polovinŊ ¼zem² ¼hrny sr§ģek 20 aģ 50 mm, v  

oblasti Ļeskomoravsk® vrchoviny a Jesen²kŢ m²sty aģ 70 mm sr§ģek. V prŢbŊhu  

p§tku pŚedpokl§d§me postupnĨ pŚesun trvalĨch sr§ģek k severovĨchodu. Proto ve  

vĨchodn² polovinŊ republiky oļek§v§me za p§tek (do soboty r§na) ¼hrny sr§ģek 10  

aģ 50 mm, v Jesen²k§ch a Beskydech m²sty do 70 mm. Na jihoz§padŊ Ļech oļek§v§me  

ukonļen² trvalĨch sr§ģek v p§tek dopoledne, na severovĨchodŊ ¼zem² aģ v prŢbŊhu  

soboty.      

V souvislosti s oļek§vanĨmi vydatnĨmi trvalĨmi sr§ģkami v druh® polovinŊ noci,  

zejm®na na MoravŊ a ve vĨchodn²ch Ļech§ch, oļek§v§me vĨrazn® vzestupy hladiny   

tokŢ v zasaģenĨch oblastech. Hladiny tŊchto tokŢ mohou z²tra dos§hnout ¼rovnŊ  

I. aģ II. SPA, ojedinŊle vġak i vĨraznŊji pŚekroļit III. SPA.    

Doporuļujeme povodŔovĨm org§nŢm monitorovat vĨvoj situace! 

    

Tuto vĨstraģnou informaci budeme na z§kladŊ aktualizovanĨch pŚedpovŊdn²ch  

materi§lŢ upŚesŔovat. Je pravdŊpodobn®, ģe povodŔov§ situace bude pokraļovat v  

n§sleduj²c²ch dnech. 

 

-  PŚi siln®m deġti se doporuļuje dostateļnŊ sn²ģit rychlost j²zdy autem, pŚi  

  delġ²m trv§n² deġtŊ mŢģe doj²t k prŢtoku vody pŚes komunikace, k jejich  

  zatopen² nebo i podemlet², k sesuvŢm pŢdy apod. 

-  Je nutn® sledovat vĨvoj situace a jeho dalġ² progn·zu (zpravodajstv²  

  veŚejnopr§vn² televize nebo rozhlasu) a podle zveŚejnŊnĨch informac² pŚ²padnŊ  

  podnikat nezbytn§ opatŚen²: 

-  V pŚ²padŊ potŚeby pŚestŊhovat zv²Śata, automobily, cennosti a dalġ² vŊci do  



  bezpeļ² ve vyġġ²ch poloh§ch (do patra apod.). 

-  PŚipravit se na moģnou evakuaci, vz²t s sebou doklady, nezapomenout na  

  potŚeby dŊt² a dom§c²ch zv²Śat. 
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                    INFORMACE ĻHMĐ O VħSKYTU 

                   EXTR£MNĉCH JEVš NA ĐZEMĉ ĻR 

 

Ļ²slo:      IVEJ_13/06 

Vydan§:     P§tek   30.06.2006, 05.50 hod. (03.50 UTC) 

Na jevy:   PovodnŊ (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           Extr®mn² sr§ģky (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

                         

Platnost:  od p§tku 30.06.2006 05.50 do p§tku 30.06.2006 08.50 

                                            

Pro kraje: Extr®mn² sr§ģky: 

           od p§tku 30.06.2006 05.50 do p§tku 30.06.2006 08.50 

           JihoļeskĨ,  

            

           PovodnŊ: 

           od p§tku 30.06.2006 05.50 do p§tku 30.06.2006 08.50 

           JihoļeskĨ, JihomoravskĨ,  

            

            

Poļas² u n§s ovlivŔuje front§ln² vlna. 

  

BŊhem odpoledne a noci spadlo nejv²ce sr§ģek v jiģn²ch Ļech§ch 15- 40 mm za  

12 hodin, na ĻeskobudŊjovicku a JindŚichohradecku 40- 70 mm/12h, na hranic²ch     

s Rakouskem a v  ĻeskĨch BudŊjovic²ch lok§lnŊ i 80- 100 mm/12h.   

3.SPA byl dosaģen na Stropnici v Paġ²novic²ch a na Moravsk® Dyji v JanovŊ a  

Podhrad². Hydrologov® oļek§vaj² v jiģn²ch Ļech§ch m²sty dalġ² m²rn® pŚekroļen²  

3.SPA, vzestup hladin Śek lze oļek§vat i na dalġ²ch m²stech, zejm®na v  

Jihomoravsk®m, Olomouck®m a Moravskoslezsk®m kraji.   

  

Vydalo: Centr§ln² pŚedpovŊdn² pracoviġtŊ ĻHMĐ -  Praha/Odstrļilov§ 
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                    INFORMACE ĻHMĐ O VħSKYTU 

                   EXTR£MNĉCH JEVš NA ĐZEMĉ ĻR 

 

Ļ²slo:     IVEJ_14/06 

Vydan§:    p§tek 30.06.2006 09.29 

Na jevy:   Extr®mn² sr§ģky (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           PovodnŊ (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

                         

Platnost:  od p§tku 30.06.2006 09.30 do p§tku 30.06.2006 12.30 

                                            

Pro kraje: Extr®mn² sr§ģky: 

           od p§tku 30.06.2006 09.30 do p§tku 30.06.2006 12.30 

           StŚedoļeskĨ, JihoļeskĨ, Vysoļina,  

            

           PovodnŊ: 

           od p§tku 30.06.2006 09.30 do p§tku 30.06.2006 12.30 

           JihoļeskĨ, Vysoļina, JihomoravskĨ,  

            

Toto je informace o vĨskytu aktu§ln²ch extr®mn²ch jevŢ! 

 

Poļas² u n§s ovlivŔuje vĨġkov§ tlakov§ n²ģe. 

Do dneġn²ho r§na spadlo na ¼zem² ĻR od 2 do 50 mm/24 hod. Nejv²ce sr§ģek se  

vyskytlo v jiģn²ch Ļech§ch, na jihoz§padŊ Vysoļiny a jihovĨchodŊ stŚedn²ch Ļech. 

 Đhrny sr§ģek za 24 hod.: 141 mm v TŚeboni, 118 mm v Kosteln² Myslov®, 110 mm v  

Ļesk®m Rudolci, 107 mm v ĻeskĨch BudŊjovic²ch, 77 mm v Prachatic²ch, 75 mm v  

Temel²nŊ. Na mnoha stanic²ch v uvedenĨch regionech spadlo pŚes 50 mm/24 hod. 

3.SPA byl dosaģen na Malġi v Roudn®m, na Blanici v Blanick®m MlĨnŊ, na Moravsk®  

Dyji v JanovŊ, na Dyji v Podhrad² a na Stropnici v Paġ²novic²ch. 
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Vydan§:     P§tek   30.06.2006, 12.00 hod. (10.00 UTC) 
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                      VħSTRAĢNĆ INFORMACE 

                    ĻHMĐ a ODBORU HMZ VGHMĐŚ 

 

Ļ²slo:     PVI_61/06 

Vydan§:    P§tek   30.06.2006, 12.05 hod. (10.05 UTC) 

Na jevy:   PovodnŊ (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           Extr®mn² povodnŊ (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           SilnĨ trvalĨ d®ġŠ (vysokĨ stupeŔ nebezpeļ²),  

           ZvĨġen® hladiny Śek (n²zkĨ stupeŔ nebezpeļ²),  

                         

Platnost:  od p§tku 30.06.2006 12.00 do soboty 01.07.2006 12.00 

                                            

Pro kraje: Extr®mn² povodnŊ: 

           od p§tku 30.06.2006 12.00 do soboty 01.07.2006 12.00  

           JihomoravskĨ,  

            

           PovodnŊ: 

           od p§tku 30.06.2006 12.00 do p§tku 01.07.2006 12.00 

           JihoļeskĨ,  

            

           SilnĨ trvalĨ d®ġŠ: 

           od p§tku 30.06.2006 12.00 do soboty 01.07.2006 06.00  

           JihoļeskĨ, OlomouckĨ, MoravskoslezskĨ,  

            



           ZvĨġen® hladiny Śek: 

           od p§tku 30.06.2006 12.00 do soboty 01.07.2006 12.00 

           StŚedoļeskĨ, Vysoļina, OlomouckĨ, MoravskoslezskĨ,  

            

            

            

Poļas² v ĻR ovlivŔuje vĨġkov§ tlakov§ n²ģe a s n² spojen® sr§ģkov® p§smo, kter®  

bude ustupovat ze stŚedn² Evropy k jihovĨchodu. V prŢbŊhu soboty se zaļne od  

severoz§padu do stŚedn² Evropy rozġiŚovat vĨbŊģek vyġġ²ho tlaku vzduchu.  

Oļek§v§me ojedinŊle vydatnĨ d®ġŠ. Do soboty r§na spadne zejm®na v jihovĨchodn²  

polovinŊ ¼zem² 5 aģ 30 mm sr§ģek, v oblasti jiģn²ch Ļech a severn² Moravy a  

Slezska ojedinŊle aģ 50 mm. V prŢbŊhu soboty budou sr§ģky postupnŊ od  

severoz§padu ust§vat.  

 

V reakci na uveden® sr§ģky doġlo k prudkĨm vzestupŢm na nejv²ce zasaģenĨch    

povod²ch. V povod² Otavy byly dosaģeny 1. aģ 2. SPA, na horn² Blanici aģ 3.    

SPA. TŚet² SPA byly dosaģeny tak® v povod² Malġe -  Roudn®, Paġ²novice    

(Stropnice) -  a na Poleļnici v Ļesk®m KrumlovŊ. DruhĨ SPA plat² na VltavŊ v    

ĻeskĨch BudŊjovic²ch, na Malġi v PoŚeġ²nŊ, OtavŊ v Suġici. N- letosti zde    

dosahuj² vŊtġinou do 5 aģ 10- let® povodnŊ.    

   

Velk® sr§ģkov® ¼hrny byly zaznamen§ny tak® ve stŚedn² ļ§sti povod² Luģnice.    

Zde hlad iny aktu§lnŊ dosahuj² 1. SPA, pŚedpokl§d§me vġak dalġ² vzestupy.    

NejvĨraznŊjġ² reakce byly zaznamen§na v povod² horn² Dyje, kde doġlo k    

vĨrazn®mu vzestupu nad 3. SPA na Moravsk® Dyji v JanovŊ a Dyji v Podhrad² -     

zde se pŚedbŊģnŊ prŢtok odhaduje na ¼rovni 50- let® povodnŊ (Janov), v Podhrad²   

pak v²ce neģ 100 let§- povodeŔ.   

   

Prvn² SPA byl dosaģen na BŊl® v Jesen²k§ch.   

   

VĨhled vĨvoje:   

V povod² Malġe a Otavy oļek§v§me bŊhem dne kulminace na horn²ch ļ§stech povod²,  

na OtavŊ v P²sku pak vzestup na 3.SPA.   

   

Na toku Luģnice a na Neģ§rce v L§senici dojde bŊhem dne k dalġ²m vzestupŢm s    

dosaģen²m aģ 3. SPA. Kulminaci pŚedpokl§d§me na Neģ§rce dnes odpoledne, na    

stŚedn² Luģnici bŊhem z²tŚka.   

   

Dyje bude kulminovat na horn² ļ§sti (Janov a Podhrad² -  zde okolo 550 m3/s -     

bŊhem odpoledne). Vzestupy vlivem dotoku s dosaģen²m 3. SPA oļek§v§me na toku    

pod VD Vranov bŊhem dneġn²ho dne.   

   

Jinde vzhledem k pokraļuj²c²m sr§ģk§m mŢģe doj²t k dosaģen² 1. SPA (toky v    

oblasti Brd, Ļeskomoravsk® vrchoviny, Jesen²kŢ a Beskyd).   

 

Tuto vĨstraģnou informaci budeme i nad§le upŚesŔovat na z§kladŊ vĨvoje situace.  



   

-  Je nutn® sledovat vĨvoj situace a jeho dalġ² progn·zu (zpravodajstv²  

  veŚejnopr§vn² televize nebo rozhlasu, internetov® str§nky ĻHMĐ) a podle  

  zveŚejnŊnĨch informac² pŚ²padnŊ podnikat nezbytn§ opatŚen²:  

-  PŚestŊhovat zv²Śata, automobily, cennosti a dalġ² vŊci do bezpeļ² ve vyġġ²ch  

  poloh§ch (do patra apod.).  

-  Spolupracovat a uposlechnout pokyny pŚ²sluġn²kŢ integrovan®ho z§chrann®ho  

  syst®mu a pŚedstavitelŢ m²stn² samospr§vy.     
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                      VħSTRAĢNĆ INFORMACE 

                    ĻHMĐ a ODBORU HMZ VGHMĐŚ 

 

Ļ²slo:     PVI_62/06 

Vydan§:    Sobota  01.07.2006, 12.00 hod. (10.00 UTC) 

Na jevy:   PovodnŊ (extr®mn² stupeŔ nebezpeļ²),  

           RozvodnŊn® toky (vysokĨ stupeŔ nebezpeļ²),               

Platnost:  od soboty 01.07.2006 12.00 do pondŊl² 03.07.2006 12.00 

                                            

Pro kraje: PovodnŊ: 

           od soboty 01.07.2006 12.00 do pondŊl² 03.07.2006 12.00 

           JihoļeskĨ,  

            

           RozvodnŊn® toky: 

           od soboty 01.07.2006 12.00 do pondŊl² 03.07.2006 12.00 

           JihomoravskĨ,  

            

Poļas² u n§s zaļne ovlivŔovat oblast vysok®ho tlaku vzduchu. 

  

TŚet² SPA pŚetrv§v§ na Moravsk® Dyji a na toku Dyje po Tr§vn² DvŢr.   

Situace na horn²m toku se zklidŔuje. Pod VD Vranov je odtok kontrolov§n  

manipulacemi na VD Vranov a je v souļasnosti sp²ġe setrvalĨ. Vzhledem k  

pŚ²zniv®mu vĨvoji je pŚedpokl§d§no dalġ² zkidŔov§n² situace na stŚedn²m toku  

Dyje.   

Vlivem prud k®ho n§rŢstu pŚ²toku z rakousk® ļ§sti povod² doġlo k oļek§van®mu    

pŚekroļen² 3. SPA na Luģnici v Nov® Vsi a v PilaŚi. V Nov® Vsi hladina jiģ    

opŊt kles§. V PilaŚi pŚedpokl§d§me kulminaci v nejbliģġ²ch hodin§ch. Dalġ²    



vzestup hladiny Luģnice oļek§v§me v Klenovic²ch a Bechyni, kde zŚejmŊ v    

prŢbŊhu noci, ļi z²tŚka bude rovnŊģ dosaģen 3. SPA.   

Vzhledem k pŚ²zniv® pŚedpovŊdi sr§ģek oļek§v§me s vĨjimkou toku Luģnice nad§le  

uklidŔov§n² situace. OjedinŊlĨ vĨskyt 1.SPA je moģnĨ vlivem dotoku, avġak na  

¼zem² ĻR nepŚedpokl§d§me dalġ² nebezpeļnĨ vĨvoj.   

Na Dyji a Luģnici budou zvĨġen® vodn² stavy pŚetrv§vat jeġtŊ na poļ§tku  

pŚ²ġt²ho tĨdne.   
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